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型号 PCS-2450S PCS-24100S PCS-4850S PCS-48100S

交流输入电压
输入

输出

其它

交流输入频率

输出电压范围

输出电流范围

最大输出功率

尺寸

通信接口

防护等级

运行温度

AC220V

45Hz~65Hz

≤30V

≤50A

1500W

105*42.5*307

CAN/485

IP20

-20~45℃正常工作,45~65℃降额输出。

AC220V

45Hz~65Hz

≤30V

≤100A

3000W

105*62.5*324.5

CAN

IP20

AC220V

45Hz~65Hz

30V-60V

≤50A

3000W

105*42.5*307

CAN

IP20

AC220V

45Hz~65Hz

30V-60V

≤100A

5000W

105*62.5*324.5

CAN

IP20

便携式充电机
PCS系列  
PCS series portable charger

» 功能及优势 

» 服务及售后

» 产品参数

Function and advantages

And after-sales service

Product parameters

•  方便携带：体积小，重量轻，自带脚轮 

• 稳定可靠：整流模块MTBF超15万小时

• 通信支持：支持多种通信协议

• 智能控制：DSP芯片智能控制充电过程

• 模块化设计：结构紧凑，高能效转化

• 高性价比：一机多充，向下兼容

智能充电 便携设计
急速充电  智能保护  一机多充  向下兼容

» 主要应用
User Interface

2年质保
整机2年质保

支持定制
可提供一站式技术服务

全寿命服务
终身工程服务

小型工业叉车 升降车

无人机 农业无人车


